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Kullanım Yeri

Konveyörlerde taşınan ürünlerin, bant üzerinde

düzgün ilerlemesini sağlamak, konveyör dışına

çıkmasını engellemek için yan bariyerlere ihtiyaç

duyulur.

Side barriers are needed to carry products properly

on the conveyor belt and also for preventing products

from falling out.

Using Area
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Conveyor Equipments

(40)-(60)��Yan�Bariyer�Profili�ve�Plastiği

A

B C

A

B C

Yan Bariyer Plastiği (10x40)

Kod: 3.001.00.1040

Yan Bariyer Plastiği (13x60)

Kod: 3.001.00.5060
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Yan Bariyer Profili (60)

Kod: 1.2.00.016060.00

Yan Bariyer Profili (40)

Kod: 1.2.00.017040.00
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Kod Dış Ebat KütleMalzemeÜrün Adı A B C

Yan Bariyer Pls (10x40)

Yan Bariyer Pls (13x60) 1mt/0,35 KgPVC13 760

1mt/0,26 KgPVC9,5 4,54040'lık

60'lık

Atalet Momenti
MalzemeDış Ebat Alan Kütle

40'lık 6063 6000 0,50cm
4

1,06cm
4

L (mm)

60'lık

0,41Kg/m

0,77Kg/m

1.2.00.017040.00

1.2.00.016060.00 6063 6000 0,77cm
4

6,10cm
4

1,52cm
2

2,83cm
2

Kod


