Corpo ed Anello Estrattore
Body and Release Ring
Corp et poussoir

Korper und Lésering

.3 ! 4 ! 5 | 6 | 7 |

Pinza aggraffaggio
Gripping collet
Pince

Spannzange

Anello di Ritegno
Holding Ring
Bague de retenue
Haltering

Anello portapinza
Protection Ring
Bague protection

Viti Filettate
Threaded Screws
Filets

Gewinde

Guarnizioni

Seals

Joint d’étancheité
Dichtung

Ottone UNI EN 12164 CW614N
Brass UNI EN 12164 CW614N
Laiton UNIEN 12164 CW614N
Messing UNI EN 12164 CW614N

Schutzring

Resina Acetalica (POM)
Acetal Resin (POM)
Résine acétal (POM)
Azetalharz (POM)

Ottone UNI EN 12164 CW614N Nichelato
Brass UNIEN 12164 CW614N Nickel Plated
Laiton UNI EN 12164 CW614N Nickelé

Messing UNI EN 12164 CWB14N vernickelt

NBR
NBR
NBR
NBR

Resina Acetalica (POM) Acciaio Inox AIS| 301
Acetal Resin (POM) Stainless steel AISI 301
Résine acétal (POM) Acier Inox AISI 301
Azetalharz (POM) Edelstahl AISI 301
|
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|
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-20°C+70°C  Max 16 bar -99 KPa

SPECIFICHE TECNICHE

Tubi di collegamento consigliati:

PA11, PA12, PAB, Polietilene PE,
Poliuretano PU (98 Shore A).
Tolleranze accettabili sui tubi:
+/—0,07 mm finoa @ 10 mm
+/—0,1mmfinoa @ 14mm.

Campi di applicazione:
Impianti pneumatici.

Recommended tubings:

PA11, PA12, PAG, Palyethylene PE,

Polyurethane PU (98 Share A).

Acceptable Tolerances on the tubings:

+/—0,07 mm up to @ 10 mm
+/—0,1 mmupto @ 14 mm.

Application fields:
Pneumatic circuits.

Tubes conseillés:

PA11, PA12, PAG, Palyethylene PE,
Polyurethane PU (98 Share A).
Tolerances sur les tubes:
+/—0,07 mm jusqu‘au @ 10 mm
+/—0,1 mm jusqu'au @ 14 mm.

Domaines d'application:
Circuits pneumatiques.
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DATA SHEET REINSEIGNEMENTS TECHNIQUES TECHNISCHE AUSKUNFTE

Empfohlene Schlduche:

PA11, PA12, PAB, Polyethylen PE,
Polyurethan PU (98 Shore A).
Schlauchtoleranzen:

+/— 0,07 mm bis @10 mm
+/—0,1 mm bis @ 14 mm.

Anwendungsbereiche:
Pneumatik.
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Riduzione Reducer Réduction Reduzierstiick
D2
(Tubg
o) Tipo @eTubo Dt D2 L . 6D
o 26 04 06 4 6 10 315 1,66
26 04 08 4 8 10 325 1,97
260410 4 10 10 345 3,00
26 06 08 6 8 12 37 2,63
5 260610 6 10 12 37 3,13
26 06 12 6 12 12 39 3,89
260810 8 10 14 395 372
26 08 12 8 12 14 415 4,38
261012 10 12 16 45 5,32
261014 10 14 225 45
261214 12 14 225 47
MB 27
Riduzione Reducer Réduction Reduzierstiick

Tipo @eTubo D1 D2 L 0 8D
2706 04 6 4 12 34 212
2708 06 8 6 14 365 2,92
Anello singolo Single Banjo Ring Banjo simple Ringstiick
Tipo GeTubo D1 D2 D3 L L ¢ 80
28 04 M5 4 M5 97 97 10 17,6 1,89
28 04 M5 /R 4 7 97 97 10 17,6 23
280418 4 18 97 15 15 19,1 292
2806 M5 /R 6 7 12 97 10 215 3,10
2806 18 6 18 12 15 15 227 347
2806 14 6 1/4 12 18 17 24,3 415
280818 8 18 14 15 15 23 374
2808 14 8 1/4 14 18 17 24,6 454
2808 38 8 3/8 14 23 20 26,5 6,41
281014 10 1/4 16 18 17 27 515
2810 38 10 3/8 16 23 20 28,5 8,40
/R = Solo per regolatori di flusso - For flow controls only- Seulement pour les réducteurs de débit - Nur fiir Drosselriickschlagventil
Y Y Fitting RaccordaY Y-Verschraubung
Tipo @eTubo D D2 L L2 Ls . 6D
2904 04 4 97 27 283 10,7 205 352
29 06 06 6 12 32 36 13 25 571
2908 08 8 14 32 385 15 29 7,86
291010 10 16 32 406 18 34,5 9,67
291212 12 19 32 46 215 405 15,47
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