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- Water purification
- Water conditioners
- Transfer of air and liquids in 
   industrial applications
- Ice makers and misting 
   systems
- Vending equipment
- Transport of syrup, milk and 
   other food products 
- Dispensing equipment                                                                        
- Tank transfer of raw products                                                                  
- Air Lines 

LLD Polyethylene can be used 
in a range of temperatures from 
-20°C to + 70°C. The table here 
below shows pressure values 
expressed as a % in relation to 
temperature.

Economical and lightweight
LLDPE resin provides excellent 
  environmental stress  crack 
  resistance  (ESCR)
Excellent resistance to solvents
Broad Chemical compatibility
Wider range of working 
temperatures in  comparison 
with LDPE
Food grade hose made from 
non-contaminating material, 
odorless,  tasteless
Greater tensile strength

LLD Polyethylen kann in einem 
Temperaturbereich von -20° C 
bis + 70° C eingesetzt werden. 
Die nachstehende Abbildung zei-
gt Druckwerte in% abhängig von 
der Temperatur ausgedrückt.

Ökonomisch und leicht
LLDPE-Harz bietet eine hervor-
ragende Spannungsrissbeständ-
igkeit (ESCR)
Sehr gute Beständigkeit gegen 
Lösungsmitteln
Hohe chemische Beständigkeit
Breiteres Spektrum von 
Betriebstemperaturen im 
Vergleich zur LDPE
Lebensmittelqualität Schlauch 
aus nicht-verunreinigendes 
Material, geruchlos, geschmacklos
Hohe Zugfestigkeit

- Wasserreinigung
- Wasseranlagen
- Übertragung von Luft und Flüssigkeiten
  in industriellen Anwendungen
- Eisbereiter und Belüftungssysteme
- Verkaufsautomaten
- Transport von Sirup, Milch und 
  anderen Lebensmitteln
- Dosieranlagen
- Tank Übertragung von Rohprodukten
- Luft Linien

APPLICATIONS

LINEAR LOW DENSITY POLYETHYLENE
Food grade linear low density polyethylene

POLYETHYLEN NIEDRIGER DICHTE
Linear flexiblen Schlauch für pneumatische Verwendung

RÉF - KODE mm mm gr/m mmmm

ATM

TPLLD 2x4 4 ± 0,07 2 ± 0,07 1 8,71 20 90 30

TPLLD 2,5x4 4 ± 0,07 2,5 ± 0,07 0,75 7,08 25 62 21

TPLLD 4x6 6 ± 0,07 4 ± 0,07 1 14,51 40 54 18

TPLLD 4,35x6,35 6,35 ± 0,07 4,35 ± 0,07 1 15,53 45 50 17

TPLLD 5x8 8 ± 0,07 5 ± 0,07 1,5 28,3 47 62 21

TPLLD 6x8 8 ± 0,07 6 ± 0,07 1 20,32 70 39 13

TPLLD 6,35x9,52 9,52 ± 0,07 6,35 ± 0,07 1,58 36,51 65 54 18

TPLLD 7x10 10 ± 0,07 7 ± 0,07 1,5 37,05 120 48 16

TPLLD 8x10 10 ± 0,07 8 ± 0,07 1 26,13 110 30 10

TPLLD 10x12 12 ± 0,1 10 ± 0,1 1 31,93 140 25 8

TPLLD 9x12 12 ± 0,1 9 ± 0,1 1,5 45,72 100 39 13

TPLLD 9,52x12,7 12,7 ± 0,1 9,52 ± 0,1 - 51,28 105 39 13

TPLLD 12,5x15 15 ± 0,1 12,5 ± 0,1 1,25 49,89 165 25 8

TPLLD 12x16 16 ± 0,1 12 ± 0,1 2 81,28 135 39 13

TPLLD 15x18 18 ± 0,1 15 ± 0,1 1,59 71,85 200 25 9

TPLLD 16x20 20 ± 0,1 16 ± 0,1 2 104,5 210 30 10

burst - ausbruch working - betrieb

I.D.
Ø inn.

Tol
Toleranzen

Wall
Wand

Pressure at 20°C - Druck bei 20°CTol
Toleranzen

O.D.
Ø aus.

Weight
Gewicht

Bending 
radius

Biegeradius

CHARACTERISTICS EIGENSCHAFTEN

TEMPERATURE °C TEMPERATUR °C
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•

Density g/cm³ ISO 1183 0,93

Melting point °C metodo interno 129

Tensile yield strength MPa ISO 527-3 16 ÷ 18

Tensile at break MPa ISO 527-3 40-50

Tension at strenght  % ISO 527-3 600 ÷ 700

Abrasion resistance N/mm ISO 6383-2 40 ÷ 200

Impact resistance g ISO 7665-1 80

Hardness shore D ISO 868 48

Unit ValuesProperty Specification
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